SU KiRLIiLiGi KONTROLU YONETMELIiGi iDARi USULLER TEBLIGi

Amag ve kapsam

MADDE 1 — (1) Bu Tebligin amaci, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Su Kirliligi Kontroll Yonetmeliginin 6ngordigi sorumluluk, izin alma esaslari ile ilgili idari
usul ve uygulamalari diizenlemektir.

(2) Bu Teblig, alici ortama her tirli kentsel, evsel ve/veya endustriyel nitelikli atiksularin
dogrudan desariji icin izin alma esaslarini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 — (Degisik:RG-7/10/2020-31267)

(1) Bu Teblig, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayil
Resmi Gazete’de yayimlanan 1 sayili Cumhurbaskanhgl Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanhgi
Kararnamesinin 103 {incli maddesine ve Su Kirliligi Kontroli Yonetmeliginin 37 nci maddesine
dayanilarak hazirlanmistir.

Alici ortama atiksu desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler igin gevre izni bagvurusu ve izin
verilmesi

MADDE 3 — (Bashgiyla birlikte degisik:RG-12/5/2010-27579)

(1) Atiksu altyapr tesisleri yonetimleri ile atiksu altyapi tesislerinin bulunmadigi ve atiksularini
kendi baslarina toplayip bertaraf etmek zorunda olan kurum, kurulus ve isletmeler 29/4/2009 tarihli
ve 27214 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar
Hakkinda Yonetmelik ve Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeliginin Altinci B61Um uyarinca belirlenen esaslar
dahilinde Cevre izni alirlar.

a) Atiksu Desarji konulu Cevre izni alinmasi islemlerinde Cevre Kanununca Alinmasi Gereken
izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmeligin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde
gecen ve icerigi bu Tebligin Ek-1'inde verilen “Atiksu Desarji Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulmasi
zorunludur. Bu belgeler icerisinde atiksularin aritimi sonucunda olusacak aritma ¢camurlarinin tasfiye
ve bertarafina iliskin bilgiler de verilir.

b) Atiksu aritma tesisinden c¢ikan aritma c¢amurlar stabilize edildikten sonra toprakta
kullanilmasi halinde 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Toprak Kirliliginin
Kontrolli Yonetmeligi hiikiimleri geregi Stabilize Aritma Camurlari Kullanim izin Belgesi’nin alinmasi
gerekir.

c) Atik suyunda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli
Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontroli Yonetmeligi kapsaminda yer alan
tehlikeli maddeleri bulunduran kurum, kurulus ve isletmelerin, Cevre Kanununca Alinmasi Gereken
izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik uyarinca tehlikeli madde desarji konulu gevre izni almasi
zorunludur.

Derin deniz desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler igin ¢evre izni basvurusu ve izin
verilmesi

MADDE 4 - (Bashgiyla birlikte degisik:RG-12/5/2010-27579)

(1) Su Kirliligi KontrolG Yonetmeligi'nin Altinci Bolimii uyarinca Tablo 22’de 6ngoriilen derin
denize desarj edilebilecek maksimum atiksu kalite standartlarina, ayni Yonetmeligin Tablo 23’Ginde
yer alan derin deniz desarjinda uygulanacak kriterlere ve yine ayni Yonetmeligin Tablo 4’te verilen
parametrelerden atik su karakterizasyonuna uygun olanlarina uyulmasi suretiyle derin deniz desar;ji
yapacak isletmeler Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelik
hiikiimlerine gére Cevre izni alirlar.

(2) Derin Deniz Desarji konulu Cevre izni alinmasi islemlerinde Cevre Kanununca Alinmasi
Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmeligin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile
Ek3C’sinde gecgen ve icerigi bu Tebligin Ek-2'sinde verilen “Derin Deniz Desarji Teknik Bilgiler Listesi”
nin sunulmasi zorunludur.

Numune alma sikhgi

MADDE 5 — (Degisik:RG-16/12/2022-32045)



(1) Cevre izni belgesi alan kurum, kurulus ve isletmeler icin debisine gére numune alma
sikhginin asagidaki Tablo-1’e gére yapilmasi gerekir.

Tablo-1: Debiye gére numune alma sikligi

1.a. ENDUSTRIYEL NITELIKLI ATIKSULAR iCiIN NUMUNE ALMA SIKLIGI*

Cevre, Sehircilik ve
Endustriyel atiksular icin | iklim Degisikligi il
Debi (m3/gln) ic izlemeye esas numune | Midirligid  tarafindan
alma sikligr** denetime esas asgari
numune alma siklig
<50 Dort ayda bir Yilda bir
51-200 iki ayda bir Alti ayda bir
201-1000 Ayda bir Dort ayda bir
1001-10000 On bes giinde bir Ug ayda bir
>10000 Haftada iki iki ayda bir

*- Evsel nitelikli atiksuyu olan endustriyel tesislerde bu tablo kullanilacaktir.

**_ Eger ilk yil boyunca (g ardisik numune analiz sonuglarinin desarj standartlarina uyuldugu
gosterilebilirse, izleyen yillarda ilgili sektdér tablosunda yer alan pH, KOIi, BOIi, Yag-Gres, AKM
parametreleri disindaki diger parametrelere Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il Midirligini
yaziyla bilgilendirmek kaydiyla yilda bir kez bakilmasi yeterlidir. Eger parametrelerden biri desarj
standartlarina uymazsa takip eden yil icinde tabloya gére numune alinmalidir.

Karada lretim yapilan balik¢ilik tesislerinde, tesisin tamamini temsil edecek sekilde; 50 m3/glin
ve altinda debiye sahip tesislerden yagish ve kurak dénemi temsil etmek lizere yilda 2 kez, 50 m3/gtin
Gzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak Gzere yilda 4 kez i¢ izlemeye esas numune
alinir. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/giin ve altinda debiye sahip tesislerden yilda en az 1 kez,
50 m3/giin lizerindeki debiye sahip tesislerden ise yilda en az 2 kez alinir. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi il Midiirliklerince yillik numune alma sayisi artirilabilir. i¢ izleme veya denetime esas
alinan orneklerden herhangi birisi desarj standartlarina uymazsa, takip eden yil icinde tabloya gore
numune alinmaldir.

1.b. KENTSEL—EVSEL NITELIKLI ATIKSULAR iCIN NUMUNE ALMA SIKLIGI

Kentsel- Gevre, Sehircilik ve
Kentsel-Evsel Evsel atiksular icin i iklim Degisikligi il
Debi E.N. ) ¢ ¢ | Mudurliga tarafindan
o . izlemeye esas numune alma . .
(Esdeger Nufus) skl denetime esas asgari
& numune alma sikhg
2000-9999 Ayda bir*** Yilda bir
10000-49999 Ayda bir Ug ayda bir
50000-99999 On bes giinde bir iki ayda bir
>100000 Haftada iki Ayda bir

***_ Eger ilk yil boyunca desarj standartlarina uyuldugu gosterilebilirse, izleyen yillarda dort
ornek; eger dort 6rnekten birisi desarj standartlarina uymazsa, takip eden vyil icinde 12 6rnek
alinmalidir.

Yurirliikten kaldirilan mevzuat

MADDE 6 — (1) 12/3/1989 tarihli ve 20106 sayil Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi
Kontroli Yénetmeligi idari Usuller Tebligi yirirlikten kaldiriimistir.

Yiiriirliik

MADDE 7 — (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yururlige girer.

Yurutme

MADDE 8 — (Degisik:RG-16/12/2022-32045)

(1) Bu Teblig hiikiimlerini Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakani yiiritiir.



(Degisik:RG-12/5/2010-27579)
EK-1
ATIKSU DESARJI TEKNIK BILGILER LISTESI:

1.Sektor Tard (Su Kirliligi Kontrolli Yonetmeligi Tablo 5-21’de verilen sektorler esas alinacaktir).
2.Kullanilan hammaddeler ve miktarlari
Kullanilan Hammaddeler Yillik Kullanim Miktari

3.Kullanilan suyun kaynagi, miktari ve kullanimdan dnce su tasfiyesi yapilip yapilmadigi

Su Tavsiyesi

Kaynagi Miktari (m/giin) Yapilip Yapiimadig

Proses suyu

Kullanma suyu
Sogutma suyu
Diger

4.Aritma tesisinde kullanilan kimyasallar
Kullanilan Kimyasallar Yilhik Kullanim Miktari

5. isletmenin olusturdugu atik tiirleri ve miktarlari
Atik Tiirleri Miktari (ton/giin)

Kati Atik

Tehlikeli Atik

Sivi

Gaz

Aritma Camuru (kuru madde)
6.Atiksu Aritma Tesisi cografi koordinatlari, Desarjlarin yapildigi alici ortamin adi ve cografi
koordinatlari (GPS Koordinatlari).

7.Ham atiksu o6zelliklerinin beyani (Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligine gore Tablo 5-21 arasindaki
ilgili sektorlere ait tabloda verilen atiksu parametreleri esas alinacaktir).

8.Atiksu aritma tesisi ¢ikis suyu 6zelliklerinin beyani (Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligine gore
Tablo 5-21 arasindaki ilgili sektorlere ait tabloda verilen atiksu parametreleri esas alinacaktir).
9.isletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) c¢ikacak atiksularin miktari ve bu
atiksularin verilecegi yere iliskin bilgiler.

10.Cevre kirlenmesine karsi alinan veya alinacak tedbirler (aritma tesisi, gamur giderme yontemi,
aritma ¢amuru tarimda kullanilacaksa ¢amur analizi, kati atik giderme islemleri, hava kirliligi
kontrold, tehlikeli atik, ambalaj atiklari).

11. isletmenin kanalizasyon sebekesi akim semasi (Desarj noktasi ve koordinatlari (GPS
Koordinatlari) belirtilecektir), Aritma tesisi akim semasi’

12. ilgili ydnetmeliklere uyulacagina dair noter onayli taahhiitname.

" Gelecekteki bes yil icin 6ngériilen dedisiklikler ayrica belirtilecektir.



(Miilga:RG-12/5/2010-27579)
EK-2



(Degisik:RG-12/5/2010-27579)
EK-3

DERIN DENiZ DESARJI TEKNIK BILGILER LISTESI

1. Derin deniz desarjinin yapilacagi yer ve cografi koordinatlari (GPS Koordinatlari)
2. Derin deniz desarjinin yapilacagi alici ortamda amaglanan ve gozetilen kalite 6zellikleri
3. Atiksu tlri ve miktarlari (m3/gtin)
4. Proje ve atiksu ozellikleri
4.1. Proje ozellikleri
Projeye esas alinan debi (Ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir.)
Projede kullanilan Tgo degeri
Proje esdeger nifusu
Hesaplanan desarj boru boyu
Diflizor kullanilip kullaniimadig
Diflizor varsa genel yerlesimdeki yeri ve sayisi
Desarj agzi (veya deliklerinin) blyukluga, sekli
Seyrelme miktarlari

SE 0 o0 T

Sy S; S3 StopLAM

i. Projeye esas alinan akinti hiz ve yonleri

j. Desarj noktasinin hakim akinti yoniinde sahile uzakligi

k. Projeye esas alinan dalga rejimi

|. Desarj noktasinda deniz derinligi

m. Desarj noktasinda kritik mevsim (yaz doénemi) su sicakhgi, tuzluluk ve yogunluk
parametrelerinin derinlige gore degisimi

n. Desarj noktasinda hakim riizgar durumu

4.2. Desarj edilecek atiksu 6zellikleri
a) Fekalve Toplam Koliform degerleri (adet/100 mL)
b) pH
c) Sicakhk (°C)
d) Askida kati madde (mg/L)
e) Yagve gres (mg/L)
f)  YUzer maddeler
g) Biyokimyasal oksijen ihtiyaci (BOls) (mg/L)
h) Kimyasal oksijen ihtiyaci (mg/L)
i) Toplam azot, (mg/L)
j)  Toplam fosfor (mg/L)
k) Anyonik ytzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)
I) Diger parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontroli
Yonetmeligi'ne gore)
5- Derin deniz desarj projesinin onayli bir sureti
*6- Derin deniz desarj noktasini gdsterir harita (en az 1/100.000 &lgekli)
*7-  Deniz dibi profili ve haritasi
*8- Desarj boru hatti profili
*9-  Diflizdriin genel yerlesimdeki yerini gésteren harita
"10- Tesislerin kurulacagi bélgenin ekonomik, topografik, hidrografik, osinografik, batimetrik, su
Grlnleri ve benzeri kullanimla ilgili cesitli 6zellikleri



*11- Desarj noktasinda zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri

Not: (Degisik ibare:RG-16/12/2022-32045) Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi — Cevre
Yonetimi Genel Mudurliga tarafindan onaylanan projelerde (*) ile belirtilen eklerin yer almasi
gerekli degildir.




(Miilga:RG-12/5/2010-27579)
EK-4



