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YONETMELIK

HAVA KALITESIiNIN KORUNMASI AMACIYLA
KATI YAKITLARIN KONTROLU YONETMELIGI

BIRINCi BOLUM
Baslangi¢ Hiikiimleri

Amac

MADDE 1- (1) Bu Yénetmeligin amact; hava kalitesinin korunmasi i¢in ithal ve yerli kat1 yakitlarin kontroliine
iliskin usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yoénetmelik; ithal ve yerli kati yakitlarin 6zellikleri, bu yakitlarin belgelendirilmesi, i¢
piyasaya arz edilmesi ve kullanilmasina iliskin siirecleri kapsar.

(2) Yiyecekleri sicak atik gaza dogrudan temas ettirmek suretiyle pisirmek, kurutmak ve benzer yollarla
hazirlamak {izere kullanilan yakitlar, mangal komiirii, nargile komiirii ve agik ortam hari¢ olmak tizere is saglig1 ve
giivenligi mevzuati kapsamina giren igyeri ortam havasi bu Yonetmeligin kapsami disindadir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanunu ve 1 sayili Cumhurbagkanligi
Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 103 {incii ve 104 iincii maddelerine dayanilarak hazirlanmigtir.

Tammlar

MADDE 4- (1) Bu Yo6netmelikte gegen;

a) Bakanlik: Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligini,

b) Dagitict: Kat1 Yakit Dagiticis1 Belgesine sahip gercek ya da tiizel kisiyi,

¢) 1l miidiirliigii: Cevre, Sehircilik ve Tklim Degisikligi il miidiirliiklerini,

¢) Ithalatci: Kat1 Yakat ithalatcist Kayit Belgesine sahip gercek ya da tiizel kisiyi,

d) Kati biyoyakit: Yakit olarak kullanilabilen tarim ve ormancilik atiklari ile gida igleme sanayisinden
kaynaklanan bitkisel atiklari,

e) Kat1 yakit: Kat1 fosil yakit, kat1 biyoyakat, kalsine edilmis petrol koku ve kalsine edilmemis petrol koku
da dahil olmak iizere oda sicakliginda kat1 halde bulunan yakati,

f) Kat1 Yakit Dagiticis1 (KYD) Belgesi: Ithalatci veya iireticiden alinan 1smma amach kat1 yakitin, Kat1 Yakit
Saticis1 Belgesine sahip saticilara dagitiminin yapilabilmesi amaciyla alian belgeyi,

g) Kat1 Yakit Ithalatgis1 Kayit Belgesi: Kat1 yakat ithalat1 yapilabilmesi amaciyla alinan belgeyi,

§) Kat1 Yakit Modiilii (KYM): Bakanlik Hava Emisyon Yo6netim (HEY) Portali i¢indeki kat1 yakitlara iliskin
belgelendirme, stok takibi siireglerinin yiiriitiildiigi modiili,

h) Kat1 Yakat Saticis1 (KYS) Belgesi: Isinma amagli ithal ve/veya yerli kat1 yakitin nihai tiiketiciye satisiin
yapabilmesi ve yakit satigin1 yapacak gergek ya da tiizel kisiyi belgelemek amaciyla alinan belgeyi,

1) Kirsal mahalle: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanununun ek 3 {incii maddesi
kapsaminda belirlenen mahalleyi,

i) Lavvar tesisi: Komiiriin yikanarak zenginlestirildigi ve nihai tiiketime hazir hale getirildigi tesisi,

j) MAPEG: Maden ve Petrol Isleri Genel Miidiirliigiinii,

k) MCK: Mabhalli Cevre Kurulunu,

1) Pagallama Tesisi: Yakat kalitesini artirmak amaciyla farkli ocaklardaki yerli komiiriin karistirildig tesisleri,

m) Petrol Koku Tahsisat Belgesi: ithal veya yerli {iretim kalsine edilmemis petrol koku kullanimina izin verilen
tesislerce alinmasi gereken belgeyi,

n) Satici: KYS Belgesine sahip gercek ya da tiizel kisiyi,

o) Satis Izin Belgesi: Isinma amach kati yakitin nihai tiiketicilere satigmnin yapilabilmesi amacryla yakit
ithalat¢is1 veya {ireticisi tarafindan yakit satigimnin yapilacagi ilin il miidiirliigiinden satis1 yapilacak yakit i¢in alinan
belgeyi,

6) SEOS: Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemini,

p) SKHKK Yénetmeligi: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sanayi Kaynakli Hava
Kirliliginin Kontrolii Y6netmeligini,

r) Uygun yakit: Kat1 yakittan alinan asil numune analiz sonucuna gore ya da sahit numune analiz sonuglarina
gore nihai uygunluk karar1 verilen kati yakiti,

s) Uygunluk Belgesi: ithal edilen kat1 yakitlarin ve bu Y®6netmelikte simir deger getirilen sanayi ve 1stnma amagh
yerli kat1 yakitlarin kullanilabilmesi ya da piyasaya arz edilebilmesi amaciyla alinan belgeyi,



s) Uygunsuz yakit: Kat1 yakittan alman asil numune analiz sonucuna gore smir degerlere uygun olmayan ve
yakitin ithalatcist veya iireticisi tarafindan sahit numune analizi yaptirilmasi talep edilmeyen kati yakiti1 veya sahit
numune analiz sonuglarina gore nihai uygunsuzluk karari verilen kati yakiti,

t) Uretici: Pagallama tesisleri de dahil olmak iizere yerli kat1 yakit iireticisini,

u) Uretim yeri: Sanayi amagl yerli kat1 yakit i¢in yakit {iretiminin yapildig1 veya pagallandig1 yeri, ithal edilen
yakit igin bu yakitlarin depolandig: giimriikli sahay1 ya da ismma amagh kati yakit i¢in 1sinma amagli yakitin
torbalanmaya hazir hale getirildigi veya torbalama iglemine izin verilen yeri,

ii) TURKAK: Tiirk Akreditasyon Kurumunu,

v) Yerli Kat1 Yakit Uretim Beyani: Uygunluk Belgesine tabi olmayan sanayi veya termik santral amagli yerli
komiir ya da yerli petrol koku iiretimi yapan tiim tesislerce iretilen yakit miktar1 ve 6zelliklerine iliskin yapilan beyani,

ifade eder.

IKiNCi BOLUM
ithal Kati Yakitlar ve Uygunluk Degerlendirmesi

Kat1 yakitlarin ithalat1 ve uygunluk degerlendirmesi

MADDE 5- (1) Ticaret Bakanliginin kat1 yakitlarin ithalat denetimine iliskin mevzuati kapsaminda yer alan kat1
yakitlarin ithalati, Bakanlikca diizenlenen Kati Yakit ithalatcis1 Kayit Belgesine sahip firmalarca yapilir.

(2) Ithal edilecek kat1 yakit igin; alinan numune analiz sonucunun kat1 yakitin kullanim amacina gére EK-1"de
yer alan sinir degerleri saglamasi durumunda, uygunluk denetimini yapan il miidiirliigiince, Bakanlik Cevre ithalat ve
Ihracat izinleri Uygulamasi iizerinden Uygunluk Belgesi diizenlenir.

(3) Uygunluk Belgesi diizenlenmeyen kat1 yakit ithal edilemez.

(4) EK-1°de Tablo 4, 5 ve 6’da yer alan yakit 6zelliklerine gore muafiyet taninan tesislere, s6z konusu tesisin
kapasite raporunda belirtilen komiir miktar1 kadar Bakanlik¢a komiir tahsisati diizenlenir. Muafiyet verilen parametreler
icin tesislerin aktif olarak kullanabildigi en diisiik kalite ithal komiir 6zellikleri il miidiirliigiince KYM’ye kaydedilir ve
giincelligi takip edilir. S6z konusu tesislerin, ilgili mevzuatta belirtilen emisyon sinir degerlerini (periyodik ve
cevrimi¢i) agmast halinde; verilen muafiyet iptal edilir. Tesisler, proseslerinde yaptiklari iyilesmeleri Bakanlik¢a
belirlenen kriterler ¢ercevesinde raporlamalart halinde tekrar muafiyet talep edebilirler.

(5) Guimriiklii sahaya terk edilen yakitlarmn; yakitin bulundugu ilin il miidiirliiglince yapilan veya yaptirilacak
analiz sonucuna gore uygun sanayi tesisinde veya analiz yapilmaksizin atik yakma lisansi olan tesislerde yakilmasina
izin verilir. Bu kapsamda yapilan analizlere iliskin bedel, ilgili giimriik miidiirliigii ya da yakit1 satin alan firma tarafindan
karsilanir. Yakitin sanayi tesisine verilmesi halinde, yakitin verildigi sanayi tesisinin tahsisat miktarinda KYM iizerinden
giincelleme yapilir.

(6) Sanayi ya da termik santral amagl ithal edilen yakitlar, Bakanlik¢a uygun bulunmasi halinde yakitin
bulundugu ilin il midirligii ve yakiti devralacak tesisin bulundugu ilin il miidiirligiince gerekli is ve islemler
yiiriitiilerek bagska tesislere yakit olarak kullanilmak iizere satig1 yapilabilir. Bu kapsamda ilgili il miidiirliigiince yakit
devir iglemi yapan veya yapilan tesislerin tahsisat miktarinda KYM {izerinden giincelleme yapilir.

(7) Sanayi tesisi; savunma sanayinde, 1sil islem ger¢eklesmeyen iiretimde girdi olarak, filtrasyonda ya
da laboratuvarlarda arastirma ve analizlerde kullanilmak amaciyla ithal edilmek istenilen yakitlar i¢in Bakanlik Cevre
ithalat ve Ihracat Izinleri Uygulamas: iizerinden muafiyet bagvurusunda bulunulur. Basvurudaki miktar Ticaret
Bakanligmimn kati yakitlarin ithalat denetimine iliskin mevzuatinda tanimlanan miktarin altinda olmasi halinde ise Kat:
Yakait ithalatgist Kayit Belgesi aranmaz. Bagvurunun uygun bulunmasi halinde, ithal Kat1 Yakit Uygunluk Belgesi yerine
Kat1 Yakit Muafiyet Yazisi verilir.

UCUNCU BOLUM
Yerli Kati1 Yakit Uretim Beyam ve Uygunluk Degerlendirmesi

Yerli kat1 yakit iiretim beyan kaydi ve beyani

MADDE 6- (1) Cevre izin Belgesi veya Gegici Faaliyet Belgesine sahip yerli kat1 yakit iireticisi (kendi iirettigi
kat yakit1 kullanan tesisler de dahil olmak tizere);

a) MAPEQG tarafindan verilen, arama donemi numune amagli sevkiyat izni veya isletme déneminde isletme izni
sureti,

b) Komiir ocag1 kiralanmis ise rodovans sézlesme sureti,

ile bagvuru yapar. Basvurunun uygun bulunmasi halinde, ilgili belgelerin siiresini agmayacak sekilde il
miidiirliigiince KYM iizerinden rol tanimlanir.

(2) Yerli kat1 yakit tiretimi yapan tesislerce, liretilen ve satis1 yapilan yakit miktari ve 6zelliklerine iliskin bilgiler
KYM iizerinden beyan edilir.

(3) Uretilen yakita ait analizler (petrol koku ve kémiir icin; orijinal bazda alt 1s11 degeri, kuru bazda toplam
kiikiirt ile ayrica komiir i¢in kuru bazda kiil miktari) tiretici tarafindan akredite bir laboratuvarda yapilir/yaptirilir. Satist
yapilmayan ancak iiretildigi tesiste yakit olarak takvim yili i¢cinde kullanilan katit yakata iligkin bilgiler her y1l 31 Mart
tarihine kadar {retici tarafindan KYM’ye girilir.



(4) Kat1 yakit satis1 yalnizca KYM’de tanimli ve/veya yerli petrol koku i¢in Tahsisat Belgesi bulunan sanayi
veya termik santrale yapilir. KYM’ye kaydedilen yerli yakit ireticisi; satigin1 yaptigi yakit miktarini ve 6zelliklerini
iiretim sahasindan ¢ikarilmasini takip eden yirmi dort saat iginde satisin yapildigi tesis bilgisi ile birlikte, KYM
tizerinden girer.

(5) SEOS kapsaminda cevrimigi olarak izlenmeyen yerli komiir kullanan tesislerin, cevre iznine
esas emisyon Ol¢limii esnasinda kullandig: yakittan numune alinir. Emisyon 6l¢lim raporunda yer alan analiz sonucuna
gore kullanabildigi en diisiik kalite yakit &zellikleri il miidiirliigince KYM’ye kaydedilir ve giincelligi takip edilir. Bu
tesisler;

a) KYM’de kaydedilen yakit analizindeki her bir parametre bazinda en fazla %20 tolerans degerinde yakit
kullanabilir.

b) %20 tolerans degerinden daha diisiik kalitede yakit kullanmak istemesi halinde, en geg ii¢ ay igerisinde daha
diisiik kalitedeki yakit: kullanilarak emisyon &lgiimii yaptirmak ve Emisyon Olgiim Raporunu ilgili il miidiirliigiine
sunmak zorundadir.

¢) Yapilan dl¢iim sonucunda emisyon sinir degerlerinin saglanamamas: durumunda, il miidiirliigiiniin bilgisi ve
onay1 ile sinir degerleri saglamayan yakit, yakilmast uygun olan diger tesislere sevk edilir.

Uygunluk belgesinin diizenlenmesi

MADDE 7- (1) Uretici tarafindan EK-1’deki Tablo 8’de yer alan kati yakitlarin piyasaya arz edilebilmesi
ve/veya {iretildigi tesiste yakit olarak kullanilabilmesi amaciyla gerekli belgelerle kati yakitin {iretildigi ilin il
miidirliigiine KYM {izerinden basvuru yapilir.

(2) Isinma ve/veya sanayi amagli kat1 yakitin piyasaya arz edilmesi i¢in alinan Uygunluk Belgesi siiresi en fazla
bir yildir. Uretildigi tesiste kullamm amaciyla alinan uygunluk belgesinin siiresi en fazla bes yildir.

(3) Uygunluk belgesi kapsaminda, torbalanarak piyasaya arz edilen yakitlar i¢in torbalamanin yapildigi yerde,
diger kat1 yakitlar i¢in iiretim yerinde numune alinir. Analiz sonucu bu Yoénetmelik ¢ercevesinde degerlendirilerek bu
konuda ilgili il midirliigiince KYM {izerinden bagvuru belgelerinin siiresi de dikkate alinarak Uygunluk Belgesi
diizenlenir. EK-1’deki Tablo 8’de Tiirk Standardlarina gére Uygunluk Belgesi almis olan veya Tiirk Standardlarina gore
analiz raporu hazirlanmis olan (son iki yila ait) kati yakit icin Uygunluk Belgesi kapsaminda yeniden numune alinmasi
gerekmez.

(4) Uygunluk Belgesi diizenlenirken yakit cinsi, ne amagla kullanildigi, siniflandirmaya tabi yakitlarda kaginci
grup oldugu belgede tanimlanir. Pagal yerli komiirler igin de yerli komiir gruplarindaki smir degerlere
gore pagallamanin yapildigi ilin il miidiirliigiince KYM iizerinden Uygunluk Belgesi diizenlenir.

DORDUNCU BOLUM
Petrol Koku Kullanimi ve Tahsisat1

Petrol koku tahsisat

MADDE 8- (1) Petrol koku tahsisat1 yalmzca Gegici Faaliyet Belgesi ve/veya Cevre Izin Belgesi olan, SEOS
kapsaminda 6l¢iim yapan ve 6lglim sonuglari ¢evrimigi izlenen tesislere yapilir.

(2) Yerli petrol koku, ithal petrol koku tahsisati bulunan ve SKHKK Y 6netmeliginde petrol kokunun yakit olarak
kullanilmasina iliskin sinir degerlerin verildigi tesislerde kullantlir.

(3) Ithal petrol koku EK-1"deki Tablo 5’te yer alan kriterler kapsaminda uygun gériilen tesislerde kullanilir.

Petrol koku tahsisat belgesi

MADDE 9- (1) Petrol kokunu ilk defa kullanmak isteyen tesisler Petrol Koku Deneme Tahsisat Belgesi igin
yerli petrol koku i¢in tesisin bulundugu ilin il miidiirligiine KYM iizerinden, ithal petrol koku igin Bakanlik Cevre
ithalat ve Thracat izinleri Uygulamasi iizerinden basvuru yapar.

(2) Ithal petrol koku tahsisatinda EK-1"deki Tablo 5’te verilen petrol koku 6zellikleri dikkate almnr.

(3) Petrol Koku Deneme Tahsisat Belgesi; tesisin yillik kapasite raporu, petrol koku/yakit karigim orani ve ithal
petrol koku igin tesisin kullanabilecegi petrol koku kiikiirt oranina gore en fazla alt1 ay yetecek miktar igin diizenlenir.

(4) Petrol Koku Deneme Tahsisat Belgesi diizenlenen tesisler, petrol kokuna gére Cevre izin Belgesini
yenilemek zorundadir.

(5) Petrol kokuna gore cevre izni almis olan tesisler i¢in tahsisat belgesi ilgili idarelerce tesisin yillik kapasite
raporu, petrol koku/yakit karisim orani ve ithal petrol koku igin tesisin kullanabilecegi petrol koku kiikiirt oranina gore
belirlenen y1llik miktar kadar takvim yili sonuna kadar diizenlenir ve yetkili idare tarafindan KYM sistemine girilir.

(6) Ithal veya yerli petrol kokunun toplam tahsis miktari, tesis icin belirlenen toplam yakit miktarim asamaz.

(7) Petrol koku tahsisatt yapilan tesislerde, Tahsisat Belgesinde belirtilen kiikiirt oranmnin %10 toleransi agan
petrol koku kullanilmak istenilmesi durumunda, yeni kiikiirt oranina gore en fazla {i¢ aylik deneme tahsisat1 yapilir. Bu
konuda deneme tahsisat1 yapilan tesislerce emisyon 6l¢iimii yenilenir. Emisyon 6l¢iimlerinin sinir degerleri saglamasi
halinde, emisyon dl¢iimiine esas petrol koku kiikiirt oranina gore tahsisat belgesi ilgili birimce sisteme girilir. Yeni
alinan petrol koku kiikiirt oranma gore yapilan emisyon Slgiimlerinin, sinir degerleri saglamamasi halinde, tesisin
mevcut tahsisat belgesi lizerinden is ve islemler yiirtitiilir.



(8) Petrol Koku Tahsisat Belgesi diizenlenen ancak siirekli 06lgiim sistemlerinin  izlenmesi
sonucunda emisyon sinir degerlerini asan ya da petrol kokunun kullanilmasma esas cevre iznini alamayan veya
yenilemeyen tesislerin Petrol Koku Tahsisat Belgesi iptal edilir. Petrol Koku Tahsisat Belgesi iptal edilen tesislerde
kullanilmayan petrol koku, il midiirliigiiniin bilgisi ve onay1 ile Petrol Koku Tahsisat Belgesi olan diger tesislere sevk
edilir.

(9) Petrol Koku Tahsisat Belgesi iptal edilen tesisler tarafindan, proseslerinde yaptiklari iyilesmeleri Bakanlikga
belirlenen kriterler ¢ercevesinde raporlamalari halinde, petrol koku kullanimu tekrar talep edilebilir.

BESINCi BOLUM
Kat1 Yakitlarin Depolanmasi, Tasinmasi ve Piyasaya Arzi

Kat1 yakitlarin depolanmasi ve tasinmasi

MADDE 10- (1) Bu Ydnetmelik kapsamindaki kati yakitlar, yalnizca KYM’de tanimli depolarda muhafaza
edilir.

(2) ithal edilmek iizere giimriiklii sahaya ya da giimriik idaresince izin verilen sahaya bosaltilan tiim yakitlar
birbiriyle karistirilmadan numune almaya imkan saglayacak sekilde, ayr1 olarak depolanir. Kati yakit yiginlari tizerinde;
yakitin adi, Giimriik Tarife Istatistik Pozisyonu (GTiP) numarasi, miktari, getirildigi gemi ad1 ve kullanim amaci,
giimriik beyanname numarasi ile Uygunluk Belgesi numarasinin yer aldig: bilgilendirici levha bulundurulur.

(3) Firma tarafindan, yeni bir yakit deposunun eklenmesi (is Yeri Agma ve Caligma Ruhsati ile birlikte) veya
kapanmas1 durumunda ilgili il miidiirliigiine basvuru yapilr. Tlgili il miidiirliigiince KYM iizerinden depo bilgisi
giincellenir.

(4) Acik alanda depolanan komiirlerin toz maruziyetinin dnlenmesi i¢in; toz emisyonu kaynaklar1 ve olusacak
toz emisyonunun yayilimmi engelleyecek tedbirler alinir. Bu amagla; depolama alanmin yerlesim yerine uzakligi,
etrafindaki yapilar dikkate alinarak gevresel etkilerinin degerlendirilmesi ile en uygun toz emisyon kontrol yontemi
belirlenir. Kontrol tedbirleri gerekgeleri ile birlikte ilgili il miidirliigline sunulur. Toz emisyonunun kontrolii amactyla
TS 13883 Toz Bastirma Sistemleri-Mekanik Ozellikleri Standardina uygun toz bastirma sistemleri kullanilir.

Kat1 yakitlarin piyasaya arz edilmesi

MADDE 11- (1) EK-1"deki Tablo 8’de tanimlanan kat1 yakitin piyasaya arzi ve kullanilmasi i¢in Uygunluk
Belgesi almas1 zorunludur.

(2) Uretici ve/veya ithalat1 tarafindan Uygunluk Belgesine sahip yakitin 1smma amagli piyasaya arzinin
yapilabilmesi i¢in Satis izin Belgesi alinmas1 zorunludur. Issnma amagli yakit yalnizca Satis izin Belgesi alinan illerde
torbali olarak piyasaya arz edilir.

(3) Ithalatg1, 1sma amagli ithal kat1 yakitin dagitimi/satisim yalmzea yakitin satis izin belgesinde belirtilen
dagitic1 veya saticilara ya da bu yakit1 kullanabilecek KYM’de kayd: bulunan sanayi tesislerine yapar.

(4) Ismma amagh yakit dagitimin1 yapmak isteyen gerc¢ek ya da tiizel kisinin Kati1 Yakit Dagiticis1 Belgesini
almasi zorunludur. Dagitici; Satis Izin Belgesinde belirtilen satict disinda 1smma amagli yakitin dagitimi/satigin
yapamaz.

(5) EK-1"deki Tablo 3’te belirtilen yasakli maddeler, 1snma amagli kullanilamaz.

(6) Sanayi ya da termik santralde kullanim amagli Uygunluk Belgesi diizenlenen ithal kati1 yakit satig1, yalnizca
Uygunluk Belgesinde belirtilen ve KYM’de kaydi bulunan sanayi tesislerine yapilir.

(7) ithalatgy/iiretici/dagitic; piyasaya arz ettikleri yakitin depodan ¢ikarilmasini takip eden yirmi dort saat iginde
yakitin Uygunluk Belgesi iizerinden yakitin miktar1 ve yakitin gonderildigi gercek/tiizel kisi bilgisi ile yakitin nerede
depolanacagi bilgisini ve satici; satis yaptigi yakit miktarini, yakitin kullanilacagi mahalle, ilge ve il
bilgisini KYM’ye girer. Sanayi amagh yakit1 satin alan sanayi tesisi tarafindan, ilgili sanayi tesisince yakitin teslim
alinmasini takip eden yirmi dort saat igerisinde, yakit miktarina iliskin bilgi KYM’ye girilir.

(8) KYS Belgesi iptal edilen veya faaliyeti firma tarafindan sonlandirilan saticilardaki yakitlar, yakit dagitimini
yapan ithalatg, iiretici ya da dagitictya on bes giin iginde iade edilir.

(9) Ithal edilen/Uygunluk Belgesi almis olan kat1 yakit, nihai tiiketiciye ulasincaya kadar Bakanlik¢a yapilacak
takip siirecinin sekteye ugramamasi agisindan ithal ya da yerli bagka yakitlarla karistirilamaz

(10) Kat1 biyoyakitlara iliskin ayrica bu fikrada yer alan hiikiimlere de uyulur:

a) 4 tincii maddede tanimlanan kat1 biyoyakitlar; Uygunluk Belgesi
diizenlenmeden, KYM’de kat1 biyoyakit kullanimina izin verilen sanayi tesislerinde sanayi amagh kullanilabilir ya da
sanayi amagli olarak, piyasaya arz edilebilir.

b) EK-1’deki Tablo 8 kapsaminda yer alan kat1 biyoyakitlarin tiretim tesisinde proses degisikligi ya da farklh
hammadde girdisi olmasi durumunda, kat1 biyoyakit Uygunluk Belgesi yenilenir.

¢) Uygunluk Belgesi kapsamindaki kat1 biyoyakit peleti/briketi, torbali olarak ve Satis izin Belgesi alinarak
piyasaya arz edilir.

¢) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atk Yonetimi Yonetmeliginin EK-4’iinde yer
alan Atik Listesinde 03 01 05 kodlu atiklarin; 6ncelikli olarak dongiisel ekonomi gercevesinde hammadde olarak
kullanimi saglanir.



d) Kat1 biyoyakit olarak kullanimina izin verilmeyen atiklar, attk mevzuati kapsaminda degerlendirilir.

Kat1 yakitin torbalanmasi

MADDE 12- (1) Istnma amagli yakitlar; EK-1’deki Tablo 7°de belirlenen kat1 yakit torba 6rneklerine uygun
olarak torbalanir. Uygunluk Belgesini alan iiretici/ithalatg1 tarafindan piyasaya arz edilir.

(2) Yerli kat1 yakitin torbalama islemi, kat1 yakitin iiretildigi ilde, ithal komiiriin torbalama islemi ise ithalatin
gerceklestigi ilde yapilir. Ancak yakitin bulundugu ilde torbalamanin miimkiin olmadig1 durumda, ithalat¢i veya iiretici
torbalamanin yapilacag ilin il miidiirliiklerinden izin almak kaydiyla torbalama izin verilen ilde de yapilabilir.

(3) Uygunluk Belgesi kapsaminda 1sinma amagcli tiim kati yakit torbalart; yakita ait Uygunluk Belgesi ile yakit
ozellikleri goriinecek veya elektronik olarak izlenecek sekilde (QR-kodlu) ve;

a) Ithal kdmiirler igin yesil,

b) 1. grup illerde kullanilabilecek yerli komiirler i¢in mavi,

¢) 2. grup illerde kullanilabilecek yerli komiirler igin sari,

¢) Kirsal mahalle ile kéy ve beldelerde kullanilacak yerli komiirler i¢in gri,

d) Bedelsiz dagitimi yapilan komiirler i¢in beyaz,

¢) Biyokiitle briket/peleti i¢in seffaf (renksiz),

renkli olarak {ireticisi veya ithalatcisi tarafindan piyasaya arz edilir.

(4) Pacal yerli komiirlerin torbalarinda kdmiirlerin hangi ocaklardan alindigma iliskin bilgi yer almak
zorundadir.

Boyutlandirma asamasinda acia ¢ikan toz komiirlerin kullanilmasi

MADDE 13- (1) Isinma amagli ithal edilen kdmiiriin boyutlandirilmas: asamasinda ortaya ¢ikan elek alti toz
komiirler, komiir briketi {iretim tesislerinde hammadde olarak veya ilgili mevzuat hiikiim ve sinir degerlerini saglamak
kaydiyla sanayi/enerji iiretim tesislerinde yakit olarak kullanilabilir.

(2) Isnma amagli elek alti toz komiir, ithalat¢inin veya iireticinin deposundan ¢ikarilmadan 6nce KYM
lizerinden yakiti kullanacak sanayi tesis/tesisleri ya da komiir briketi iiretim tesisine teslim edilecegine iliskin bilgiler
girilir.

(3) Lavvar tesislerinde olusan ince taneli toz komiirler EK-1"deki Tablo 4’te belirtilen kriterlere uygun olmasi
halinde, ilgili diger mevzuatta yer alan hiikiim ve emisyon siir degerlerini saglamak kaydiyla sanayi/enerji iiretim
tesislerinde yakit olarak kullanilabilir. Bu komiirlerin sanayi/enerji iiretim tesislerinde kullanilmasi talebi, sanayi
tesisinin bulundugu ilin il miidiirliigiince degerlendirilir.

Kat1 yakit dagiticisy, saticis1 ve satis izin belgesi

MADDE 14- (1) Gergek/tiizel kisi tarafindan Kat1 Yakit Dagiticisi/Saticis1 Belgesi, iiretici tarafindan Satig izin
Belgesi i¢in EK-1"deki Tablo 1°de yer alan bilgi/belgelerle KYM iizerinden ilgili il miidiirliigiine bagvuru yapilir. Uygun
bulunmasi halinde, KYM {izerinden ilgili idare tarafindan EK-1’deki Tablo 1’de tanimlanan siire dahilinde bagvuruya
esas belge diizenlenir.

(2) Satis izin Belgesinde tanimh satici veya dagiticilarin listesinde degisiklik olmas1 durumunda, ithalatgi/iiretici
tarafindan il miidiirliigiine KYM iizerinden giincelleme yapilmasi i¢in bagvuruda bulunulur. Bu durumda Satis izin
Belgesi yenilenmeden ilgili il miidiirligiince KYM iizerinden giincelleme yapilir.

Diger hiikiimler

MADDE 15-(1) Kamu kurum ve kuruluslarinin temin edecekleri, kullanacaklari ve bedelsiz olarak
dagitacaklari yakitlar; bu Yénetmelik hiikiim ve esaslarma uygun olmak zorundadir. Bu yakatlar igin Satis izin Belgesi
sart1 aranmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluslarina teslim edilecek yakitin; Uygunluk Belgesi ve miktarina iligkin bilgiler, satist
yapan tiretici, ithalat¢1 veya dagitici tarafindan yakit teslim edilmeden 6nce KYM’ye girilir.

(3) Isinma amagh yakitlara iligskin illerin gruplandirilmasi Bakanlik tarafindan belirlenerek resmi internet
sitesinde yayimlanir. Valilikler, Mahalli Cevre Kurulu Karar ile EK-1’de yer alan 6zelliklerden daha kaliteli olmak
sarttyla il 6zelinde kullanilacak yakit 6zelliklerini belirleyebilir.

(4) Uygunluk Belgesine sahip ithalat¢i/iiretici, dagitici ya da saticilar tarafindan;

a) Firma {invan ya da adresinde degisiklik olmasi halinde, degisikligin yer aldig1 Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ile belgeyi diizenleyen il midiirliigiine basvuru yapilir. Bagvurunun uygun bulunmasi halinde, ilgili degisiklikler il
miidirligiince KYM’de giincellenir.

b) Firma devrinin yapilmasi halinde, devir alan firma tarafindan, bu Yonetmelik kapsaminda alinmasi gereken
belgeler i¢in ilgili il midiirliiklerine belge yenilenmesi i¢in bagvuru yapilir. Ayrica piyasada firmasint devredene ait
yakit bulunmast durumunda, devir alan firma tarafindan, devreden firmaya ait piyasadaki tiim yakitlardan dogacak tiim
sorumlulugun g¢evre mevzuati kapsaminda firmalari adina istlenildigine dair noter imzali taahhiit, ilgili il miidiirligiine
verilir.

(5) Sanayi amagli kat1 biyoyakit; yalnizca otomatik yakit beslemeli ve sekonder hava beslemeli ve en az %95
verimli toz aritim sistemi bulunan yakma sistemlerinde kullanilir.

(6) Bu Yonetmelik kapsaminda diizenlenen belgeler igin 6denecek bedel, her yil Bakanlik tarafindan belirlenir.



(7) Miicbir sebepler nedeniyle kat1 yakit 6zelliklerinde gegici siire ile degisiklik yapilmasina Bakanlik yetkilidir.

(8) Bakanlik tarafindan gerekli goriilen durumlarda, gerekcesiyle bagh kalarak yakit sinir degerlerine iliskin
daha siki tedbirler getirilebilir.

ALTINCI BOLUM
Piyasa Gozetimi

Numune alma ve analiz

MADDE 16- (1) Kat1 yakittan uygunluk degerlendirmesi ve/veya piyasaya gozetimi ve denetimine iliskin
numune alimi, analize génderilmesi, analiz sonuglarinin degerlendirilmesi ilgili TSE Standardi ve Bakanlik¢a belirlenen
usul ve esaslar kapsaminda yapilir.

(2) Bu Yonetmelik kapsaminda yapilan tiim analizlere iliskin bedeller ithalatci/iiretici/dagitici/satici tarafindan
karsilanir.

(3) Uygunluk Belgesini diizenleyen il miidiirliigiince, Uygunluk Belgesi kapsamindaki komiiriin {iretim yerinde,
Eyliil-Subat aylar1 arasinda en az bir kez numune alinir.

(4) Uygunluk Belgesine esas komiir pagal oraninin degismesi ya da farkli ocaklardan komiir alinmasi
durumunda, torbalamaya esas kdmiirden yeniden numune aldirilir ve analiz sonucuna gore uygulama yapilir.

Analiz sonug¢lari ve uygulama

MADDE 17- (1) Bu Yoénetmelik hiikiim ve esaslart ¢ergevesinde kati yakitlarin uygunluk degerlendirmesi
asamasinda ithalatci/iiretici; kat1 yakitlarin nihai tiiketiciye ulasincaya kadar olan her asamasindaki piyasaya gozetimi
ve denetimine iliskin is ve islemlerde ise ithalatgi/ iiretici/dagitici/satict miiteselsilen sorumludur.

2) Alman numune analiz sonucunun bu Yo6netmelik Ekindeki, Bakanlik¢a
ve MCK’da belirtilen kriterlere uygun olmamasi durumunda, yakitin smir degerlere uygun olmadigma iliskin KYM
lizerinden yakitin ithalatgi/iiretici/dagitici/saticiya bilgilendirme yapilir ve tedbiren KYM’de yakitin o ilde satisi ve
dagitimina izin verilmez.

(3) Analiz sonucu uygun olmayan ve KYM iizerinden satis ve dagitimi durdurulan Uygunluk Belgesi
kapsamindaki yakitin ithalatgi/iiretici/dagitici/satici tarafindan ii¢ is giinii igerisinde talep edilmesi durumunda yakita ait
sahit numune analizleri yaptirilir. Sahit numune analizleri sonucunda yakitin uygun yakit olarak degerlendirilmesi
durumunda, yakitin satis1 ve dagitimina yeniden izin verilir.

(4) Siiresi iginde sahit numune analizi talep edilmeyen ya da sahit numune analizleri sonucunda; yakitin
uygunsuz olarak degerlendirilmesi durumunda, uygunsuz yakit bulundugu depolarda bekletilir.

(5) Nihai uygunsuzluk karari verilen yakitla ilgili olarak ilgili il miidiirliigiince, bu yakita Satis izin Belgesi
diizenleyen diger il miidiirliiklerine de KYM iizerinden bilgi verilir. Ancak bu Yo6netmelik Ekinde ve Bakanlik¢a
belirtilen kriterlere uyulmasina ragmen MCK’da belirtilen kriterlere uygun olmayan yakitlar icin Satis izin Belgesi
diizenleyen diger il miidiirliiklerine KYM tiizerinden bilgi verilmez.

(6) Satis1 ve dagitimi durdurulan uygunsuz yakit, bulundugu depolardan toplatilarak yetkili mercinin gézetimi
altindaki bir sahada depolanir. Uygunsuz kati yakitin belirlenen sahaya nakli, sahanin hazirlanmasi, sahada muhafazasi,
varsa sahanin kira bedeli ve bununla ilgili tiim masraflar ithalatgi/iiretici tarafindan karsilanir. Boyle bir sahanin
olmamasi durumunda yakit, il sinirlari igerisinde kalmak sartiyla, Valilikge belirlenen yediemine teslim edilir.

(7) Uygunsuz yakit, ithalatgi/liretici/dagitici/satic tarafindan bes is gilinii igerisinde teklif edilen ve sanayi
tesisinin bulundugu il miidiirligiince de uygun goriilen tesiste kullanilir. Bu durumda; yakiti teslim eden tarafindan
Teslim-Teselliim Belgesi KYM sistemine girilir. Yakitin kullanacagi sanayi tesisi teklifi yapilmadiginda ilgili il
miidirliigiince belirlenen tesiste kullanilir. Uygunsuz kat1 yakitin toplanmasi, tasinmasi, depolanmasi, gerekmesi halinde
sahanin hazirlanmasi, sanayi tesisine teslim edilmesi ile ilgili tim masraflar ithalat¢isi/iireticisi/saticisi/dagiticisi
tarafindan kargilanir.

(8) Komiir briketi veya biyokiitle/pirina briketi/peletinin uygunsuz yakit olarak tespit edilmesi halinde, yetkili
merci tarafindan Tiirk Standardlari Enstitiisiine ve ilgili Tiirk Standardlari kapsamindaki Uygunluk Belgesini
diizenleyen kurulusa da bilgi verilir.

YEDINCi BOLUM
Denetim ve idari Yaptirim

Denetim

MADDE 18- (1) Kat1 yakitlarin denetimi, 2872 sayili Kanun kapsaminda yetki devri yapilan kurum ve
kuruluslarca, yetki devri yapilmadigt durumlarda ise Bakanlik merkez veya il miidiirliiklerince yapilir.

(2) Uygunluk Belgesi kapsamindaki yakitlar, uygunluk degerlendirmesinden nihai tiiketiciye ulasincaya kadar
her asamada izlenir ve denetlenir.

(3) Denetimler, 12/6/2021 tarihli ve 31509 sayili1 Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Denetimi Yo6netmeligi
hiikiimleri ¢ercevesinde yapilir.

idari yaptirrm

MADDE 19- (1) Bu Yoénetmelik kapsaminda alinmast gereken izin ve belgeleri almadan faaliyet gésteren
ithalatgi/liretici/dagitici/satictya 2872 sayili Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi hiikmii uygulanir.



(2) Bu Yonetmelik kapsaminda;

a) Sanayi ya da termik santral amacli yakitlari izin verilen tesisler ve prosesler disinda satan veya arz eden
ithalat¢i/iireticilere,

b) Nihai uygunsuzluk karari verilen yakitlari ithal eden veya satanlara,

c) Satis1 ve dagitimi durdurulan yakiti dagitan ve satanlara,

¢) Uretici/dagitici/saticinin satis izin belgesi ekinde olmayan veya satilmasi belirtilen yerler diginda bir yakit:
dagitmasi/satmasi veya vermesi halinde,

d) Pacallanmasina izin verilmeyen yakitlarin karistirilmas: durumunda bu fiili isleyene,

e) Yakitlarin depolanmasi, tasinmasi, yiiklenmesi, bosaltilmasi veya torbalanmasina iligkin diizenlemelere
uymayanlara,

2872 sayili1 Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi hiikkmii uygulanir.

(3) Bu Yonetmelik kapsaminda; KYM girislerinin zamaninda yapilmamasi, yapilmas: gereken bildirimlerin
ve/veya denetim esnasinda istenen bilgi ve belgenin ibraz edilmemesi durumunda, 2872 sayili Kanunun
20 nci maddesinin (g) bendi hiikmii uygulanir. Istenilen bilgi ve belgeler ilgili kurumlara gonderilinceye kadar yeni
belge diizenlenmez.

(4) Birinci, ikinci ve {igiincii fikralar geregince bir yil i¢inde iki defa cezai hiikiim uygulanan gergek veya tiizel
kisilige ait bu Yonetmelik gercevesinde diizenlenen fiile esas belge/belgeleri iptal edilir ve iptal tarihini takip eden bir
yil icinde yeni belge diizenlenmez.

(5) Bu Yonetmelik kapsaminda periyodik olarak idiretim yerinde yapilan numunelerin analiz sonucunda,
uygunsuz yakit olarak belirlenmesi halinde Uygunluk Belgesi iptal edilir. Uretim yerinde yapilan numune analiz
sonucunun, alt gruplardaki yerli yakit 6zelliklerini karsilamasi ve firmanin da talep etmesi {izerine bir alt siniftaki 1sinma
amagli yakit tiirli i¢in yeni Uygunluk Belgesi diizenlenir.

SEKIZINCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Tereddiitlerin giderilmesi

MADDE 20- (1) Bu Ydnetmeligin uygulanmasi ile ilgili tereddiitleri gidermeye, uygulamay: diizenlemeye ve
alt diizenleyici islemler yapmaya Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 yetkilidir.

Mevcut belgelerin gegerliligi

GECICi MADDE 1- (1) Bu Yénetmeligin yayimi tarihinden énce almmis olan Uygunluk Izin Belgesi, Satis
Izin Belgesi, Dagitici Kayit Belgesi, Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi ve Kati Yakit Ithalatcisi Kayit
Belgesi 30/6/2027 tarihine kadar gegerlidir.

Kat1 biyoyakitlar icin uygulama takvimi

GECICi MADDE 2- (1) Atik Yénetimi Yonetmeliginin EK-4"iinde yer alan Atik Listesinde (1) dipnot
aciklamasinda yer alan atiklarin, bu Yonetmeligin yaymmi tarihi 6ncesinde iiretildigi tesiste kati biyoyakit olarak
kullanilmasina izin verilen tesislerde kati biyoyakit olarak kullanimina devam edebilmesi igin ilk ¢evre izni
bagvurusunda Uygunluk Belgesi alinir.

(2) Atik Yonetimi Yonetmeliginin EK-4’tinde yer alan Atik Listesinde (1) dipnot agiklamasinda yer alan
atiklarin TS EN ISO 17225-1 Standard serisine uygun olduguna dair analizler; TURKAK tarafindan akredite uygunluk
degerlendirme kuruluslarinca ya da Bakanlikga yeterlik verilen laboratuvarlarca yapilir. Bu analizleri yapacak
TURKAK tarafindan akredite uygunluk degerlendirme kurulusu ya da Bakanlik¢a laboratuvarlara yeterlik verilinceye
veya 1/1/2028 tarihine kadar TS EN ISO 17225-1 Standard serisine uygunlugunda akademik rapor kabul edilir.

(3) Kat1 biyoyakit kullanan tesislerde kullanilan ve 15 inci maddenin besinci fikrasindaki hiikiimlere uygun
olmayan yakma sistemlerinin kullanimima 1/6/2030 tarihine kadar izin verilir.

Yerli komiir kullanan tesisler

GECIiCi MADDE 3- (1) Cevre izni bulunan tesisler i¢in 6 nc1 maddenin besinci fikrasi hiikmii, ilk ¢evre iznine
esas yenileme siirecinde uygulanir.

Yiiriirlik

MADDE 21- (1) Bu Yénetmeligin;

a) 12 nci maddesinin {iglincii fikrasinda yer alan hiikiimler 1/6/2028 tarihinde,

b) Diger hiikiimleri yayim tarihinde,

yiirlirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 22- (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Cevre, Sehircilik ve Tklim Degisikligi Bakan1 yiiriitiir.



